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Fischer Ibérica S.A.U. 
 
 
CERTIFICA 
 
 
Que el producto comercializado como: FISCHER ESCUDO TÉRMICO TOTAL 
 
 
Ha sido testado en su versión japonesa según la norma: JIS K 5600 5.3 
 
 
Que corresponde a la norma internacional: ISO 6272:1993 (MOD) (Equivalencia: modificado) 
 
 
Título: Métodos de Pruebas para pinturas – Capítulo 5: Propiedades Mecánicas de la Película - 
Sección 3: Resistencia a Impactos 
 
 
Estado: Válido 
 
 
Resumen de la norma: Método de prueba de pinturas, barnices y productos relacionados. Este 
estándar define el método de prueba para evaluar la resistencia de una película de recubrimiento 
seca al agrietamiento o al desprendimiento de un sustrato cuando es sometida a una deformación 
causada por un peso en caída libre realizado en unas condiciones determinadas. 
 
 
Propuesto por: Japan Paint Manufacturers Association 
 
 
ICS: 87.040 
 
 
Obteniéndose el siguiente resultado: NO HAY ROTURA NI DESPEGUE 
 
 
 
 
 
 
Mont-Roig del Camp, 01/09/2023 

 
CERTIFICADO DE RESISTENCIA A IMPACTOS 


